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KÜLTÉRI ÁLMENNYEZETEN 10CM
Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés
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MEGJEGYZÉSEK:
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A terv jelen fázisában nem készültek szerkezeti feltárások.
- Kivitelezés megkezdésekor rétegrendek pontosítandók.
- A jelenlegi tervdokumentációban az épület jelenlegi vízszigetelését nem vizsgálja. A
vízszigetelésből adódó fennálló problémákra (nedvesedés) a tervdokumentáció nem ad
megoldást!
- A kivitelezés megkezdése előtt a fennálló vizesedési és tartószerkezeti problémákat meg kell
oldani, csak a körültekintően és véglegesen kezelt szerkezeteken szabad a kivitelezést elkezdeni!

Ékorábban elkészülő,
más beruházában megvalósuló felújítás
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vízszigetelésből adódó fennálló problémákra (nedvesedés) a tervdokumentáció nem ad
megoldást!
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oldani, csak a körültekintően és véglegesen kezelt szerkezeteken szabad a kivitelezést elkezdeni!
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korábban elkészülő,
más beruházában megvalósuló felújítás
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MEGJEGYZÉSEK:
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A terv jelen fázisában nem készültek szerkezeti feltárások.
- Kivitelezés megkezdésekor rétegrendek pontosítandók.
- A jelenlegi tervdokumentációban az épület jelenlegi vízszigetelését nem vizsgálja. A
vízszigetelésből adódó fennálló problémákra (nedvesedés) a tervdokumentáció nem ad
megoldást!
- A kivitelezés megkezdése előtt a fennálló vizesedési és tartószerkezeti problémákat meg kell
oldani, csak a körültekintően és véglegesen kezelt szerkezeteken szabad a kivitelezést elkezdeni!

Ékorábban elkészülő,
más beruházában megvalósuló felújítás
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MEGJEGYZÉSEK:
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A terv jelen fázisában nem készültek szerkezeti feltárások.
- Kivitelezés megkezdésekor rétegrendek pontosítandók.
- A jelenlegi tervdokumentációban az épület jelenlegi vízszigetelését nem vizsgálja. A
vízszigetelésből adódó fennálló problémákra (nedvesedés) a tervdokumentáció nem ad
megoldást!
- A kivitelezés megkezdése előtt a fennálló vizesedési és tartószerkezeti problémákat meg kell
oldani, csak a körültekintően és véglegesen kezelt szerkezeteken szabad a kivitelezést elkezdeni!

jelmagyarázat:

villámvédelmi levezetők környezete,
A1 minősítésű homlokzati hőszigetelés
F-3 ; F-4 rétegrend

általánostól eltérő színezés javasolt helyzete

korábban elkészülő,
más beruházában megvalósuló felújítás
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F-1  KÜLSŐ FAL   -  AKASZTOTT BETON BURKOLATNÁL

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, (λ=0,031 W/m2K), mechanikusan és

ragasztással rögzítve
1 rtg. homlokzati fal simítás
5-10cm akasztott beton panel (meglévő)
6 cm kőzetgyapot szigetelés (meglévő)
__ légrés
1rtg. gipszkarton
 glettelés, festés

F-2  KÜLSŐ FAL   -  ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, NYÍLÁSZÁRÓK HELYÉN

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, (λ=0,031 W/m2K), mechanikusan és

ragasztással rögzítve
2 cm tűz- és vízálló OSB lap, acél keretszerkezetre csavarozással rögzítve
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keretszerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

F-3  KÜLSŐ FAL   -  AKASZTOTT BETON BURKOLATNÁL - VILLÁMVÉDELMI LEVEZETŐKNÉL

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm A1 tűzvédelmi minősítésű Grafitos ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható,

inhomogén kőzetgyapot lemez mechanikusan és ragasztással rögzítve
1 rtg. homlokzati fal simítás
5-10cm akasztott beton panel (meglévő)
6 cm kőzetgyapot szigetelés (meglévő)
__ légrés
1rtg. gipszkarton
 glettelés, festés

F-4  KÜLSŐ FAL   -  ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, NYÍLÁSZÁRÓK HELYÉN  - VILLÁMVÉDELMI
LEVEZETŐKNÉL

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm A1 tűzvédelmi minősítésű Grafitos ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható,

inhomogén kőzetgyapot lemez mechanikusan és ragasztással rögzítve
2 cm tűz- és vízálló OSB lap, acél keretszerkezetre csavarozással rögzítve
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keretszerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

L-1  LÁBAZAT FSZT   -  AKASZTOTT BETON BURKOLATNÁL

1 rtg. lábazati vakolat
1 rtg. dryvit háló 
10 cm XPS lábazat hőszigetelés, ragasztással rögzítve
1 rtg. homlokzati fal simítás
5-10cm akasztott beton panel (meglévő)
6 cm kőzetgyapot szigetelés (meglévő)
__ légrés
1rtg. gipszkarton
 glettelés, festés

L-2  LÁBAZAT FSZT   -  ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, NYÍLÁSZÁRÓK HELYÉN

1 rtg. lábazati vakolat
1 rtg. dryvit háló 
10 cm XPS lábazat hőszigetelés, ragasztással rögzítve
2 cm tűz- és vízálló OSB lap, acél keretszerkezethez csavarozással rögzítve
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keretszerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

L-1a és L-2a  LÁBAZAT FSZT   -  TALAJSZINT ALATT

0,5 cm geotextiliával kasírozott felületszivárgó, a kialakított aljzatra átfordítva
8 cm XPS lábazat hőszigetelés
8-12 cm szilikát tartószerkezet, feltárás után, helyszíni művezetésen meghatározva

L -3 LÁBAZAT EMELET - ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, TETŐ MELLETT  cca: 35cm magas

1 rtg. felhajtott bitumenálló PVC csapadékvíz elleni lábazati szigetelés, cca. 60 cm kiterített
szélességgel,meglévő tetőszigeteléshez ragasztással folytonosítva, az acél lemezhez sávokban
ragasztással rögzítve, és felső éle 50 cm-ként lemezcsavarral rögzített 40/5 mm felületkezelt
laposacéllal beszorítva

3 mm lábazati tartóelem, horganyzott  acéllemezből, a tetőszerkezet acél trapézlemezéhez kétsoros varrott
elrendezésű lemezcsavarozással rögzítve,  felső élén a hajlított acél keretszerkezethez ovális -
elemi mozgást biztosító- csavarozással rögzítve

5 cm MULTIROCK hőszigetelés
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keret szerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

T - 1  LAPOSTETŐ

1,5 mm PVC (vagy EPDM anyagú) gyökér- és UV álló csapadékvíz elleni szigetelés, mechanikai rögzítéssel,
a választott rendszer szerinti átlapolásokkal, végtelenítéssel, a Kivitelező által készített
lemezkiosztási, vagy lepel kiosztási tervvel és rögzítés kiosztással

1 rtg gőznyomás kiegyenlítő- védőréteg, 150 g/m2 súlyú geotextil
16 cm kőzetgyapot hőszigetelés MONROCK MAX E, HARDROCK MAX, vagy ezekkel egyenértékű, nem

éghető, tűz esetén füstmentes, lépésálló és mechanikai rögzítésre alkalmas hőszigetelő lemez, két
rétegben hézageltolással fektetve

1 rtg alufólia betétes párazáró bitumenes lemez, ragasztással a meglévő, megmaradó azonos anyagú
réteghez ragasztva

1 rtg meglévő, megmaradó régi alufólia betétes bitumenes lemez
7,5 cm tűzihorganyzott acél trapézlemez

ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK:

s z e r k e z e t i  r é s z l e t  j e l e

A -A  METSZET

B - B  METSZET
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MEGJEGYZÉSEK:
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A terv jelen fázisában nem készültek szerkezeti feltárások.
- Kivitelezés megkezdésekor rétegrendek pontosítandók.
- A jelenlegi tervdokumentációban az épület jelenlegi vízszigetelését nem vizsgálja. A
vízszigetelésből adódó fennálló problémákra (nedvesedés) a tervdokumentáció nem ad
megoldást!
- A kivitelezés megkezdése előtt a fennálló vizesedési és tartószerkezeti problémákat meg kell
oldani, csak a körültekintően és véglegesen kezelt szerkezeteken szabad a kivitelezést elkezdeni!
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jelmagyarázat:

villámvédelmi levezetők környezete,
A1 minősítésű homlokzati hőszigetelés
F-3 ; F-4 rétegrend

általánostól eltérő színezés javasolt helyzete

korábban elkészülő,
más beruházában megvalósuló felújítás
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R.1
F-1  KÜLSŐ FAL   -  AKASZTOTT BETON BURKOLATNÁL

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, (λ=0,031 W/m2K), mechanikusan és

ragasztással rögzítve
1 rtg. homlokzati fal simítás
5-10cm akasztott beton panel (meglévő)
6 cm kőzetgyapot szigetelés (meglévő)
__ légrés
1rtg. gipszkarton
 glettelés, festés

F-2  KÜLSŐ FAL   -  ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, NYÍLÁSZÁRÓK HELYÉN

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm Grafitos EPS homlokzati hőszigetelés, (λ=0,031 W/m2K), mechanikusan és

ragasztással rögzítve
2 cm tűz- és vízálló OSB lap, acél keretszerkezetre csavarozással rögzítve
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keretszerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

F-3  KÜLSŐ FAL   -  AKASZTOTT BETON BURKOLATNÁL - VILLÁMVÉDELMI LEVEZETŐKNÉL

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm A1 tűzvédelmi minősítésű Grafitos ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható,

inhomogén kőzetgyapot lemez mechanikusan és ragasztással rögzítve
1 rtg. homlokzati fal simítás
5-10cm akasztott beton panel (meglévő)
6 cm kőzetgyapot szigetelés (meglévő)
__ légrés
1rtg. gipszkarton
 glettelés, festés

F-4  KÜLSŐ FAL   -  ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, NYÍLÁSZÁRÓK HELYÉN  - VILLÁMVÉDELMI
LEVEZETŐKNÉL

1 rtg. nemesvakolat
1 rtg. dryvit háló 
12 cm A1 tűzvédelmi minősítésű Grafitos ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható,

inhomogén kőzetgyapot lemez mechanikusan és ragasztással rögzítve
2 cm tűz- és vízálló OSB lap, acél keretszerkezetre csavarozással rögzítve
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keretszerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

L-1  LÁBAZAT FSZT   -  AKASZTOTT BETON BURKOLATNÁL

1 rtg. lábazati vakolat
1 rtg. dryvit háló 
10 cm XPS lábazat hőszigetelés, ragasztással rögzítve
1 rtg. homlokzati fal simítás
5-10cm akasztott beton panel (meglévő)
6 cm kőzetgyapot szigetelés (meglévő)
__ légrés
1rtg. gipszkarton
 glettelés, festés

L-2  LÁBAZAT FSZT   -  ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, NYÍLÁSZÁRÓK HELYÉN

1 rtg. lábazati vakolat
1 rtg. dryvit háló 
10 cm XPS lábazat hőszigetelés, ragasztással rögzítve
2 cm tűz- és vízálló OSB lap, acél keretszerkezethez csavarozással rögzítve
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keretszerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

L-1a és L-2a  LÁBAZAT FSZT   -  TALAJSZINT ALATT

0,5 cm geotextiliával kasírozott felületszivárgó, a kialakított aljzatra átfordítva
8 cm XPS lábazat hőszigetelés
8-12 cm szilikát tartószerkezet, feltárás után, helyszíni művezetésen meghatározva

L -3 LÁBAZAT EMELET - ELBONTOTT PARAPETEKNÉL, TETŐ MELLETT  cca: 35cm magas

1 rtg. felhajtott bitumenálló PVC csapadékvíz elleni lábazati szigetelés, cca. 60 cm kiterített
szélességgel,meglévő tetőszigeteléshez ragasztással folytonosítva, az acél lemezhez sávokban
ragasztással rögzítve, és felső éle 50 cm-ként lemezcsavarral rögzített 40/5 mm felületkezelt
laposacéllal beszorítva

3 mm lábazati tartóelem, horganyzott  acéllemezből, a tetőszerkezet acél trapézlemezéhez kétsoros varrott
elrendezésű lemezcsavarozással rögzítve,  felső élén a hajlított acél keretszerkezethez ovális -
elemi mozgást biztosító- csavarozással rögzítve

5 cm MULTIROCK hőszigetelés
10 cm MULTIROCK hőszigetelés (acél keret szerkezetben)
10 cm YTONG
 glettelés, festés

T - 1  LAPOSTETŐ

1,5 mm PVC (vagy EPDM anyagú) gyökér- és UV álló csapadékvíz elleni szigetelés, mechanikai rögzítéssel,
a választott rendszer szerinti átlapolásokkal, végtelenítéssel, a Kivitelező által készített
lemezkiosztási, vagy lepel kiosztási tervvel és rögzítés kiosztással

1 rtg gőznyomás kiegyenlítő- védőréteg, 150 g/m2 súlyú geotextil
16 cm kőzetgyapot hőszigetelés MONROCK MAX E, HARDROCK MAX, vagy ezekkel egyenértékű, nem

éghető, tűz esetén füstmentes, lépésálló és mechanikai rögzítésre alkalmas hőszigetelő lemez, két
rétegben hézageltolással fektetve

1 rtg alufólia betétes párazáró bitumenes lemez, ragasztással a meglévő, megmaradó azonos anyagú
réteghez ragasztva

1 rtg meglévő, megmaradó régi alufólia betétes bitumenes lemez
7,5 cm tűzihorganyzott acél trapézlemez

ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK:

DÉLI HOMLOKZAT

ÉSZAKI HOMLOKZAT

NYUGATI HOMLOKZAT KELETI HOMLOKZAT

s z e r k e z e t i  r é s z l e t  j e l e
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